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[bookmark: _GoBack]一、项目要求
1.人体成分测量仪：人体成分测量仪，含测量台，配套笔记本电脑和打印机，出报告用。
用途：用于多种的测量项目，如体脂肪率、体水分量、细胞外液。判断人体超重、肥胖情况，为合理膳食提供合理化建议。为学生常见病超重肥胖干预提供基础数据。
2.基本要求
（1）作为医疗器械取得中国医疗器械认证 
（2）采用多频率周波数的电流，显示细胞内液量、外液
（3）仅需15秒便可显示结果的智能测量。
（4）提高体重计的精度，精度单位是0.1千克
（5）采用彩色液晶触摸屏，彩色报告打印 
（6）装备标准的USB输出端口和RS-232C输出
二、技术参数要求
人体成分测量仪，一台
1.体重范围：0-270kg
2.最小秤量:0.1kg
3.电源:7V DC
4.输入内容:3岁~99岁/最小单位1岁
5.身高：90cm~249.9cm/最小单位1cm
6.体积:测量台:740mm（长）×450mm（宽）×94mm（高）
7.使用温度范围：5℃～35℃
8.消费电力：0.1A 以下
9.测量频率：5 kHz / 50 kHz / 250 kHz
10.测量电流：90μA以下
11.测量部位：全身 / 右手 / 左手 / 右足 / 左足
12.测量范围：75.0 Ω ～ 1500.0 Ω
13.印刷单位（阻抗）：0.1 Ω
14.印刷单位（体脂肪率：0.1 ％
15.印刷单位（脂肪量）：0.1 kg
16.印刷单位（除脂肪量）：0.1 kg
17.印刷纸：专用报告纸、A4纸
三、售后服务要求
1.设备整机保修至少1年（自验收合格后算起），在质保期内，如果货物出现质量问题，免费维护、保修，质保期延后3个月。
2.维修工程师3小时内响应，24小时到达现场，配件48小时到位，保质期内未排除故障的，延长保修期至排除故障后一个月。
3.软件终身免费升级。
4. 质保期满后，成交供应商须提供终身维修服务，保证仪器易耗品和配件的正常供应；有专门的技术服务部门和工程师提供售后服务。维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在 2 小时内电话沟通，48小时内到现场维修。
5.供应商应免费提供现场安装及技术培训，保证操作采购方人员熟练掌握设备的各种功能和日常维护保养，协助采购人完成简明操作规程和保养规程的制定。

四、付款方式：
项目验收合格后支付货款的100%。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

五、验收要求
1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
2.货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3.成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担所有责任。

六、供货期
    所有货物须在合同签订后7个日历天内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

