[bookmark: _GoBack]南通市疾病预防控制中心高效液相色谱仪采购项目需求
一、技术参数
1.性能参数
1.1 四元梯度泵；
★1.1.1 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，；最大冲程可至100ul；
★1.1.2 泵传动装置具备齿轮和滚珠螺杆；
1.1.3 配备自动柱塞清洗装置；
★1.1.4 具备主动入口阀设计，可精确控制溶剂流动，流速精度较好，减少球阀数量，降低故障率；
★1.1.5 流量范围：0.001~10ml/min，递增率0.001ml/min；
★1.1.6 流量精度：<0.07%RSD；
1.1.7 流速准确度 ：±1%；
1.1.8 梯度精度：< 0.2 % RSD；
1.1.9 操作压力：0-400bar,可使用安捷伦小粒径填料（<2μm）色谱柱，实现快速分离；
1.1.10 混合比例：5-95 %；
1.1.11 集成真空脱气机：可四路独立脱气操作,每一通路最大流速：10mL/min。每个通道内部体积：1.5 mL；
1.2 自动进样器
★1.2.1具备高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁，可将样品在进样针中的残留降至最低；
★1.2.2 可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式；
1.2.3 进样范围：0.1~100L，步进为0.1L；
★1.2.4 进样精密度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100L）；
1.2.5 进样循环时间：18 s；
1.2.6 最大操作压力：600bar；
1.2.7 重复进样次数：1~99次/样品；
★1.2.8 样品残留：<40ppm（启动洗针程序）；
★1.2.9 样品容量：2个66位样品盘，可放置132个2mL样品瓶。
1.3柱温箱
★1.3.1具备半导体温控设计，两个独立控温模块；内置预热器，流动相柱前预加热。
1.3.2柱温范围：从低于室温10 ˚C（最低为4 ˚C）至85˚C。
1.3.3温度稳定性：± 0.1˚C，温度准确度：≤± 0.5 °C。
1.3.4配备有柱识别器：自动识别和记录色谱柱参数。
★1.3.5柱容量：4根30cm色谱柱，8根10cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。
1.3.6内体积：左控温模块3uL，右控温模块6uL；
1.4双波长紫外检测器(VWD)
1.4.1检测类型：双光束光度计；
1.4.2光源：氘灯；
1.4.3信号数量：单波长检测和双波长检测；
1.4.4最大数据采集速率：120 Hz （单波长检测） 2.5 Hz （双波长检测）；
1.4.5噪音 <±0.25·10-5 AU，在 230 nm 条件下（单波长检测）<±0.80·10-5 AU，在 230 nm 和 254 nm 条件下（双波长检测）；
1.4.6漂移 <1·10-4 AU/h，在 230 nm 条件下；
1.4.7线性 >2.5 AU 上限；
1.4.8波长范围：190–600nm；
1.4.9波长准确度：±1 nm，可用氘灯谱线进行自校正，氧化钬滤光片进行验证；
1.4.10波长精度：<±0.1 nm；
1.4.11狭缝宽度：6.5nm 整个波长范围上的典型值；
1.4.12时间可编程控制：具备波长、极性、峰宽、灯开/ 关；
1.4.13流通池标准：14μL容积，10mm池光程和40bar（588 psi）最大压力。
1.5荧光检测器
1.5.1检测类型：单信号波长（激发和发射），可编程单波长（激发和发射）荧光检测器；
1.5.2性能指标：单波长操作：• 拉曼（H2O） > 500 （信号时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池• 拉曼（H2O） > 3000 （暗值时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池 参考条件：标准池8 μL，响应时间4 s， HPLC 级水和限流毛细管；
1.5.3光源：氙灯，常规模式20W，节能模式5W，寿命4000h；
1.5.4脉冲频率：296 Hz，针对单一信号模式74 Hz，针对节能模式；
1.5.5最大数据采集速率74 Hz；
1.5.6激发单色器范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级带宽：20 nm （固定）单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：300 nm；
1.5.7发射单色器范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级 带宽：20 nm （固定）单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：400 nm；
1.5.8参比系统：串联激发测量；
1.5.9时间表编程：单信号波长、响应时间、PMT 增益、基线行为（增补、自由、零）；
1.5.10波长特性：重复性 +/- 0.2 nm;
1.5.11准确度 +/- 3 nm 设置；
1.5.12流通池标准：8 μL 体积和 20 bar（2 MPa）最大压力，熔融石英体。
2. 工作站软件
2.1 具备局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测，并具备最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，提供中文/英文操作手册。
2.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；可实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
二、售后服务
1.安装：仪器到达后七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。
2.文件资料：由供应商提供中英文样本、使用及安装、调试、维护手册；
3.此次采购的产品质保期不低于一年。从通过项目验收之日起计。
4.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务，保修期内向用户提供软件免费升级服务。
5.质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中标供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。
6.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。
7.人员培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。
8.质保期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。
9.免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。
三、付款方式
项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。
四、验收
（一）验收要求
1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3.安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给采购人，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。
4.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。
（二）验收标准
1.招标文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.中标供应商随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
4.中标供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。
五、供货期
在合同签订后15日内送达采购人指定地点，仪器到达后7个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

