
附件
标段一 医用冷藏冷冻冰箱
（1） 项目预算 11000元/台
（二）数量1台
（三）技术参数
1、整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥95L；
2、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节；
3、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
4、冰箱尺寸；外部尺寸≤750*700*1850（宽*深*高）（mm），冷藏空间需要≥600*500*700（宽*深*高）（mm），冷冻空间需要≥500*450*430（宽*深*高）（mm）。
[bookmark: _GoBack]5、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃，并出具检测报告；
6、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控；
7、数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
8、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
9、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；	
10、箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦； 
11、安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；
12、停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
13、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少。


标段一 医用冷藏冷冻冰箱
（一）项目预算 13000元/台
（二）数量1台
（三）技术参数
1.  容积： ≥260L、立式；
2. 温度设定范围： -10℃~-25℃；
3. 外部尺寸：宽度≤700mm，深度≤750mm，高度≤1700mm；
4.  采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度。速冻按键可实现快速降温；
5. 系统显示：LED显示屏，可显示箱内温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；
6. 安全系统：可提供高低温报警、传感器故障报警，可提供开机延时保护；
7. 压缩机：品牌压缩机，环保无氟制冷剂，
8.  安全设计：采用锁扣设计，锁扣可外挂双锁，实现双人管理；
9. 人性化：抽屉设计，共7个抽屉，方便物品存放
10. 蒸发器直接做搁物架，降温速度快；
11. 宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用；
12. 净重≥90Kg
13. 密封：高密度超厚保温层，可拆卸式密封条，保温效果更好
14 . 材料：机器箱壳采用优质冷轧钢板喷粉；内胆采用 PS 板吸附材质，有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁。
 


