[bookmark: _GoBack]南通市疾病预防控制中心梯度PCR仪、毛细管电泳设备、生化培养箱、洁净工作台采购项目需求
一、技术参数
第一标段：梯度PCR仪（1台）
★1.样本容量：一次最多可做96个样品，0.2 mL。
2.温度范围：4 ~105℃。
★3.升温速率（max）：≥ 6 ℃ /sec。
★4.温度均一性：≤± 0.2 ℃。
★5.温控精度：≤± 0.1 ℃（温度达到55、72、95℃后30秒开始）。
6.温度显示分辨率：0.1℃。
7.温控方式：BLOCK、TUBE模式。
8.变速温度可调：0.1℃ ～ 6℃。
9.梯度温度范围：30-105℃。
10.梯度温差范围：1 -30℃。
11.热盖范围温度：30 -110℃。
★12.具备TAS技术。
★13.液晶显示：彩色触摸屏。
14.程序储存量：可存1000~ 2000个文件+USB Flash无限存储。
★15.最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验。
16.时间递增/递减：0～9分59秒，可做Long PCR实验。
17.温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验。
18.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节。
19.智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭。
20.通讯接口：USB/LAN/WIFI。
★21.具备自动暂停/断电保护功能。
★22.具备Soak功能：低温保存。
★23.实时运行状态显示：图文显示模式。
★24.具有文件保护功能。
第二标段： 毛细管电泳设备（1台）
（一）双波长检测器
1.光路系统：衍射光栅单色仪。
2.灯源：进口氘钨灯，边缘滤波，370nm。
★3.具备氘灯、钨灯自动切换系统。
★4.可进行双波长检测，波长范围：190-740nm。
5.带宽：Δλ≤8nm。
6.波长精度：±1nm。 
7.灵敏度：2×10-5AU在254nm,t=1s。
8.具备GLP功能：可详细报告点灯时间和点灯次数。 
9.噪声：1.5×10-5AU。
10.基线漂移：4×10-4AU/h。
★11.检测限：≤1×10-5g/ml。
12.定量重复性：RSD%≤3.0%。
13.定性重复性：RSD%≤1.3%。
★14.毛细管最小长度：25 cm。
（二）高压电源
★1.输出电压范围：0-35KV连续可调（标配）。
2.输出电流范围：小于0-1000μA。
3.电压输出误差：≤0.5%。
4.电流输出误差：≤0.5%。
5.时漂：≤0.05%。
6.温漂：≤0.05%。 
★7.具备一键加高压和采集数据功能。
8.短路保护：可关段自恢复保护。 
9.可变波长选择，190－740nm。
10.进样方式：电进样 0－35KV。
11.配备液晶屏幕。
12.可进行波长扫描，自动归零。
第三标段：生化培养箱（1台）
    1.内胆：镜面不锈钢，四角半圆弧设计，箱内搁板间距可调。
2.配备微电脑PID温度控制器：需带定时功能。
3.配备独立限温报警系统：超过限制温度可自动中断。
4.配备液晶屏幕：可菜单式操作。
5.控温范围≥0～60℃。
6.温度分辨率高于0.1℃。
7.温度波动度高温低于±0.5℃ 低温低于±1.0℃。
8.电源电压：AC220V 50HZ。
9.输入功率：大于600W。
10.配备载物托架3块以上。
第四标段：洁净工作台（1台）
1.5°倾角设计。
2.背光照明。
3.柜体两侧配备透明钢化玻璃窗。
4.配备自平衡上下滑动钢化玻璃前窗，可任意定位 。
5.工作台：防溅洒不锈钢。
6.具备定时开关机功能。
7.具备紫外灯定时功能。
8.可保证工作区风速稳定。
9.风速：0.30m/s ～ 0.50m/s 可调，精度高于0.01m/s。
10.配备液晶显示屏：可显示实时风速、时钟以及高效过滤器运行状态。
11.对于0.3μm颗粒的截流效率需高于99.99%。
12.配置预过滤器。
13.具备监视计时功能：可显示高效过滤器累计运行时间。
14.配备1KW备用插座。
15.具备高效过滤器预失效、破损报警功能：当高效过滤器出现顶失效、破损等异常情况时，设备发出声光和可视报警。
16.具备密码保护功能。
17.具备紫外和照明联锁。
18.气流流向：垂直流向。
19.洁净等级：ISO5级。
20.菌落数≤0.5个/皿时（φ90mm培养平皿）。
21.平均风速：0.30 ～ 0.50m/s。
22.噪音≤ 62dB。
23.振动幅值≤4μm。
24.照度≥ 900Lx。
25.电源：AV220V/50Hz。
二、售后服务
（一）此次采购的产品质保期不低于三年。从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。
（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。
（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；中选供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。
（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。
（五）质保期满后，中选供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在2小时内电话沟通，48小时内到现场维修。
（六）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。
三、验收
（一）验收要求
1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3.中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。
（二）验收标准
1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.中选供应商随比选响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
4.中选供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和比选响应文件确定。
四、供货期
在合同签订后15日内送达采购人指定地点。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。
五、付款方式
项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

